
FICHA TÉCNICA - AQUARIO NEO MIXER

Nombre del producto: NEO MIXER
Fabricante: AquaRIO
Formatos de presentación: Caja con una unidad en formato M (12/16) o
L (16/22)
Función principal: Aportar CO2 al acuario plantado de manera
eficiente a través del chorro de salida del filtro.

NEO MIXER

MÁS INFORMACIÓN:

NeoMIXER es un novedoso atomizador que, a diferencia de otros
modelos del mercado, va instalado en la parte superior de la pipa de
salida.

Esto nos permite ganar en comodidad a la hora de instalarlo y
limpiarlo pero sin renunciar a una gran eficiencia aportando CO2 al
acuario.

Se presenta en dos tamaños:

- Tamaño M compatible con las pipas NEOFlow M para tubo de
12/16 mm

- Tamaño L compatible con las pipas NEOFlow L para tubo de 16/22
mm



CARACTERÍSTICAS DEL NEO MIXER:

Si analizamos el mercado actual de Atomizadores, el resultado que los
mismos dan en cuanto a eficiencia de difusión del CO2 es bueno pero
suelen ser un dispositivo algo incómodo de instalar, ya que debemos
cortar la manguera de salida, lo cual además puede complicar las
rutinas de limpieza y mantenimiento.

Es por ello que AquaRIO presenta el NeoMixer, el que seguramente sea
el primer atomizador del mercado que va instalado al final de la
manguera de salida. Su eficiencia difundiendo CO2 es muy alta ya que
su efecto se ve amplificado por la corriente de salida del filtro.

NeoMixer es compatible tanto con NeoFlow V1 como con NeoFlow V2 y
se puede usar tanto con NeoSkimmer como con NeoReliever como con
ambos a la vez.

Cuando se monta junto con NeoSkimmer, el NeoMixer no afecta a la
efectividad del skimmer.

NeoMixer se conecta y desconecta de forma muy sencilla a la salida por
lo que la limpieza y el mantenimiento se realizan de forma cómoda y
rápida.

Ya que AquaRIO es una marca muy enfocada en el acuario plantado
estéticamente bello y para una mejor integración en el paisaje se
proporcionan los acoples necesarios para montarlo tanto en el lateral
derecho como en el izquierdo de forma que quede lo más disimulado
posible.

Características:

- Diámetro interior de la zona de conexión: 13mm.

- Material de fabricación: PETG

- Incluye: NeoDiffuser Tiny, Dos acoples (Para izquierda y derecha) y
piezas de reducción del flujo del agua.


