
FICHA TÉCNICA - AQUARIO NEO MIXER

Nome do produto: NEO MIXER
Fabricante: AquaRIO
Formatos de apresentação: Caixa com uma unidade no formato M
(12/16) ou L (16/22)
Função principal: Fornecer CO2 de maneira eficiente ao aquário
plantado através da saída do filtro.

NEO MIXER

MAIS INFORMAÇÕES:

O NeoMIXER é um atomizador inovador que, ao contrário de outros
modelos do mercado, é instalado na parte superior do tubo de saída.
Isso oferece maior praticidade na hora de instalá-lo e limpá-lo, sem
comprometer a alta eficiência na adição de CO2 ao aquário.

Está disponível em dois tamanhos:

● Tamanho M: Compatível com os tubos NEOFlow M para tubos de
12/16 mm.

● Tamanho L: Compatível com os tubos NEOFlow L para tubos de
16/22 mm.



CARACTERÍSTICAS DO NEO MIXER:

Se analisarmos o mercado atual de atomizadores, vemos que, apesar
de serem eficientes na difusão de CO2, eles costumam ser dispositivos
um tanto incômodos de instalar, pois é necessário cortar a mangueira
de saída, o que também pode dificultar a rotina de limpeza e
manutenção.

Por isso, a AquaRIO apresenta o NeoMixer, provavelmente o primeiro
atomizador do mercado que é instalado no final da mangueira de
saída. Sua eficiência na difusão de CO2 é muito alta, pois seu efeito é
amplificado pela corrente de saída do filtro.

O NeoMixer é compatível tanto com NeoFlow V1 quanto com NeoFlow
V2 e pode ser usado com NeoSkimmer, NeoReliever ou ambos
simultaneamente.

Quando montado junto com o NeoSkimmer, o NeoMixer não interfere
na eficácia do skimmer.

O NeoMixer conecta-se e desconecta-se facilmente da saída, tornando
a limpeza e a manutenção rápidas e práticas.

Como a AquaRIO é uma marca focada em aquários plantados com
estética atraente, são fornecidos os acoplamentos necessários para
montá-lo tanto no lado direito quanto no esquerdo, de forma que fique
o mais discreto possível no paisagismo.

Características:

● Diâmetro interno da área de conexão: 13 mm.
● Material de fabricação: PETG
● Inclui: NeoDiffuser Tiny, dois acoplamentos (para esquerda e

direita) e peças para redução do fluxo de água.


