
FICHA TÉCNICA - AQUARIO NEO SKIMMER INVINCIBLE

Nome do produto: NEO SKIMMER INVINCIBLE
Fabricante: AquaRIO
Formatos de apresentação: Caixa com uma unidade no formato M
(12/16) ou L (16/22)
Função principal: Remover o biofilme da superfície do aquário.

NEO SKIMMER INVINCIBLE
MAIS INFORMAÇÕES:

O NEO Skimmer INVINCIBLE é um acessório projetado para ser
acoplado aos tubos AquaRIO NeoFLOW.

Ele é um skimmer de superfície que se conecta ao tubo de saída e
permite eliminar o incômodo e inestético biofilme que se forma na
superfície da água do aquário.

Está disponível em dois tamanhos:

● Tamanho M: Compatível com os tubos NEOFlow M para tubos de
12/16 mm.

● Tamanho L: Compatível com os tubos NEOFlow L para tubos de
16/22 mm.



Melhorias do NeoSKIMMER INVINCIBLE em relação à V2:

1. A potência do Skimmer é muito mais fácil de ajustar.
2. A flutuabilidade da capa superior foi significativamente

melhorada, com capacidade de armazenar 65% mais ar do que a
versão anterior, tornando-o mais estável e eficiente.

3. Inclui uma pequena rede opcional no orifício central para evitar
que o Skimmer sugue peixes, camarões ou caracóis. O uso da
rede reduz levemente a flutuabilidade, mas mesmo com a rede
instalada, ele é mais eficiente e estável do que a versão anterior.
Se sua prioridade for uma forte absorção do biofilme e seu
aquário não tiver pequenos habitantes, você pode optar por não
usar a rede.

Vantagens e Características do NeoSKIMMER INVINCIBLE:

O NeoSKIMMER é um skimmer de superfície que opera com base no
princípio de Bernoulli, onde a pressão diminui conforme o fluxo
aumenta.

A principal característica que o diferencia de outros Skimmers é que o
NeoSKIMMER é instalado no tubo de saída e NÃO no de entrada,
oferecendo duas vantagens:

1. Não há entrada de ar no filtro, eliminando muitos dos ruídos
irritantes dos filtros externos que ocorrem quando um skimmer é
instalado no tubo de entrada.

2. É muito mais seguro para pequenos peixes e invertebrados, já
que se forem sugados pelo flutuador do skimmer, serão
imediatamente devolvidos ao aquário e não ficarão presos no
filtro.

Seu princípio de funcionamento para eliminar o biofilme se baseia na
passagem do biofilme em alta velocidade pelo tubo de saída, onde ele
é finamente triturado, perdendo sua capacidade de flutuar e sendo
finalmente capturado pela entrada do filtro, onde se decompõe
biologicamente.

Além disso, sua potência pode ser ajustada de acordo com as
necessidades do tanque. Mesmo na configuração mais suave, o
resultado é muito bom. Para ajustar a potência, deve-se girar a haste
central de forma que o ângulo da peça em cunha com o fluxo de saída
varie até alcançar o efeito desejado.



COMO ADAPTAR O NEO SKIMMER INVINCIBLE AO NEOFLOW V1:

Se quiser instalar o NeoSkimmer INVINCIBLE em um tubo NeoFlow V1, é
possível fazê-lo sem precisar comprar todo o conjunto de tubos
novamente, já que o diâmetro das versões é similar, mudando apenas o
comprimento imerso na água.

Por isso, a marca recomenda cortar o lado longo do tubo de saída a 11
cm e acoplar o NeoSkimmer INVINCIBLE, deixando o lado de 8 cm fora
do aquário, conectado à mangueira.


